
29

●仕様

●形式説明

（注）１．このフランジには取付ボルト、Oリングが付属されます。２．ボルトは、JIS  B  １１７６規格の強度区分１２.９を使用します。
３．Oリングは、JIS  B  ２４０１規格を使用します。

● 周囲温度は０～６０℃で使用して下さい。
● 作動油は、Ｒ＆Ｏタイプ、耐摩耗性タイプを使用して下さい。
● 軸の接続は、ポンプ軸にラジアル荷重、スラスト荷重の加わらない構造とし
フレキシブルカップリングを使用して下さい。カップリングの着脱、ポンプ
の取付け・取外し時にポンプの軸部を叩くなど衝撃を加えないで下さい。ポ
ンプ焼付き、寿命低下の原因となります。又、ポンプ軸のベルト駆動は絶対
に避けて下さい。
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●外観寸法図
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（注）１．（ ）内は溶接配管フランジFTCPー※※WEの寸法を示します。
２．このフランジには取付ボルト、Oリングが付属されます。
３．ボルトは、JIS  B  １１７６規格の強度区分１２.９を使用します。
４．Oリングは、JIS  B  ２４０１規格を使用します。
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●外観寸法図



33

●寸法表 ●共通寸法

●フランジの寸法は、３１ページを参照ください。
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●外観寸法図
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●共通寸法表

●フランジの寸法は、３１ページを参照ください。


